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Jesmig Brondd=ksel - Hvorfor bruge skort ?

| fglge Dansk Standard Norm for aflgbsinstallationer skal overgangen mellem brgnden og daek-
selkarmen vaere monteret saledes at sand og andre belaegningsmaterialer ikke kan flyde ned i
kloaksystemet. Dvs. at du skal sikre at det omkringliggende grus ikke kan Igbe ned i brgnden.

En enkel made at sikre dette pa er, at montere et flydende skgrt i brgnden. Karmen seettes direkte
ovenpa skartet. Samtidig hjaelper det, hvis der er risiko for lugtproblemer.
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Rammen kan flyttes ca. 5 cm i alle retninger i forhold til
skortet, for at sikre det paeneste resultat med belzegninge
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Dette areal mellem PP-brgnd og karm
skal veere af fast materiale saledes at grus
ikke skubbes ned i brenden og derved
undermininere flisebelaegningen

| Derfor anvender vi altid vores skart

ndr vi monterer daeksler. Samtidig giver

det en paen og teet overgang til brenden
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JESMIG BRONDDAKSLER®

En del af Jesmig Group ApS

Forhandler information
Se mere pa hjemmesiden Jesmig.dk

Administration / hovedkontor
Engvej 23 - 3330 Garlgse
T: +45 48441024
@: info@jesmig.dk
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